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http://www2.ana.gov.br/Paginas/portais/bacias/amazonica.aspx

http://geografiadoalfredo.blogspot.com.br/2010/02/bacia-do-rio-nilo-africa.html

http://www.portalbrasil.net/brasil_hidrografia.htm

A bacia hidrográfica do Rio Amazonas com
6.110.000km², possui uma vazão de
132.145 m³/s.

O Pantanal possui 250.000 km² e é considerada 
a maior planície alagável do planeta. 

Sua área é a soma de quatro países Europeus: 
Bélgica,  Suíça, Portugal e Holanda que juntas 
correspondem a 210.000 km²
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Disponibilidade Hídrica

Brasil: 35.000 m3/hab/ano

Estado de São Paulo: 2.400 m3/hab/ano

Recomendado pela ONU:       2.500 m3/hab/ano

Região Metropolitana de São Paulo:  200 m3/hab/ano

Região do Projeto (ABC): 130 m3/hab/ano
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Antecedentes | Capítulo 1

Piracicaba –

Capivari - Jundiaí
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Conflito de interesses 

Utilização múltipla da água:

- Indústria

- Geração de energia

- Abastecimento público

- Irrigação

- Lazer



Aumento da 
Disponibilidade 

Hídrica 

Redução de 
Perdas

Uso Racional

• Equipamento de 
baixo consumo 
hídrico

• Medição 
individualizada

• Reuso

Ambientais

• Preservação e 
reabilitação de matas 
ciliares

• Lançamento com 
qualidade de efluentes

Gestão Integrada

Novas Fontes

• Dessalinização

• RECICLAGEM DA 
ÁGUA – AÇÃO 
INDUSTRIAL

Soluções



Fornecimento de água industrial
para as empresas do Polo
Petroquímico de Capuava, a
partir do esgoto doméstico
tratado na ETE ABC.



Aquapolo - Fundamentos do Projeto0 

Escassez  Hídrica na região do ABC

Garantia de fornecimento sustentável

Garantia de alta qualidade e estabilidade dos parâmetros

Futuros planos de crescimento do Polo 

Custos crescentes para obtenção de água 

Exigências Ambientais (Outorgas)

1

3

4

5

2

6



Aquapolo - Estruturação08 

acionistas

(Polo Petroquímico do ABC)

51%            49%            



13  INDÚSTRIAS 

25.000 EMPREGOS DIRETOS

IMPORTANTES GERADORAS DE ICMS

Aquapolo – Cenário – Polo Petroquímico10



Aquapolo – Consumo das Empresas do Polo 
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Aquapolo – Desafios de Qualidade  

Parâmetros

DQO

DBO

Amônia

Fósforo

Sólidos (SST) 

Turbidez

Condutividade 

Entrada

100

30

20

5

40

15

650

Água 
industrial

20

10

1

0,5

2

1

500



Aquapolo – Visão Geral da Planta Aquapolo 



14 Aquapolo – Fluxograma 



Aquapolo – Visão Geral da Planta Aquapolo 



14 Aquapolo – Fluxograma 

Câmara 
Anóxica

Tanque de 
Aeração 

Tipo 
Carrossel

Tanques de 
Membrana

UFReator Biológico

725 L/s

Reservatório 
70.000 m³

650 l/s

75 L/s

T1 T2

Tanque

Tanque de Mistura

Osmose Reversa

Concentrado

300 L/s 225 L/s

TMBR

ESTAÇÃO PRODUTORA DE ÁGUA INDUSTRIAL

EEACFiltro 
Disco



14 Aquapolo – Fluxograma 

FILTROS DISCOS



Aquapolo – Tecnologia - Ultrafiltração



14 Aquapolo – Fluxograma 

Camera 
Anôxica

Tanque de 
Aeração

Tanques de 
membranas

UF

725 L/s

desnitrificação

nitrificação

PROCESSO BIOLÓGICO

PAC

NaOH

Ácido Cítrico

Hipoclorito de sódio



14 Aquapolo – Fluxograma 

Membranas Ultrafiltração 



14 Aquapolo – Fluxograma 

Membranas Osmose  



14 Aquapolo – Fluxograma 

Membranas Osmose  

75 L/s

T1

3 Skids de 
Osmose

T2

Tanque de Bend 

Concentrado

300 L/s 225 L/s

650 L/s725 l/s



14 Aquapolo – Fluxograma 

Membranas Remoção de Partículas  



Monitoramento da 
qualidade 



Aquapolo – Monitoramento – Parâmetros 

Contratos

Parâmetros
Entrada 

Água secundária
Saída

Água industrial

Alumínio (mg/L) 0,2 0,2

Cobre (mg/L) 0,1 0,1

Ferro (mg/L) 1,5 0,3

Manganês (mg/L) 0,2 0,2

DBO (mg/L) 30 10

DQO (mg/L) 100 20

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 20 1

Fósforo (mg/L) 5 0,5

Sólidos em Suspensão (mg/L) 40 <5

Índice de Fenóis (mg/L) 0,13 0,13

Surfactantes (mg/L) 5,1 1

Óleos e Graxas (mg/L) 10 < 5

Dureza (mg/L) 100 100

Sílica (mg/L) 20 20

Sulfetos (mg/L) 0,9 0,1

Turbidez (NTU) 15 1

Condutividade (µs/cm) 650 500

pH 5 – 9 6,5 – 7,5

Dióxido de cloro residual (mg/L) - > 0,2

Água Potável
Valores médios da água 

industrial

0,2 0,02

2 0,005

0,3 0,16

0,1 0,01

< 3

9,3

1,5 0,8

0,3

< 5

0,002

0,5 0,29

< 5

500 61,8

6,4

0,1 < 0,05

1 0,16

484

6,0 – 9,5 6,66

0,5



On line - média horária

Turbidez

Condutividade

pH 

Dióxido de Cloro Residual

Diários 8h/8h

Amônia

DQO

SST

Dureza 

3 x por semana 4h/4h:

Ferro

Alumínio

Manganês

Cobre

Semanais 4h/4h:

Sílica

Fosforo total

O&G

Sulfeto

22

Mensais 4h/4h

Fenois

Surfactantes

Análises Laboratoriais 

Aquapolo – Monitoramento – Parâmetros 

Coletas durante 24hrs



Logística



Uso autorizado

Lavagem de veículos especiais, a saber, caminhões de resíduos sólidos domésticos, coleta
seletiva, construção civil, trens e aviões;

1

2

3

4

5

6

Lavagem de logradouros e outros espaços, públicos e privados

Construção Civil, incorporada ao concreto não estrutural, cura de concreto em obras,
umectação para compactação em terraplenagem, lamas de perfuração em métodos não
destrutivos para escavação de túneis e instalação de duto, resfriamento de rolos compressores
em pavimentação e controle de poeira em obras e aterros

Desobstrução de galerias de água pluvial e de redes de esgotos;

Usos em processos, atividades e operações industriais.

Aquapolo – Logística 

Irrigação paisagística de caráter esporádico ou sazonal, de parques, jardins, campos de
esportes e de lazer urbano, ou áreas verdes de qualquer espécie, incluindo nos quais o público
tenha ou possa a vir ter contato direto



Aquapolo – Logística – Adutora 

Extensão da Adutora: 17 km

EPAI/ETE
ABC

POLO

17 KM



Logística

Aquapolo – Logística 



PRÊMIOS



Aquapolo – Premiações28

Global Water Award - Global Water Intelligence

Prêmio Agência Nacional de Águas - Vencedor da Categoria  Empresas

8º Prêmio FIESP de Conservação e Reúso de Água 

Infrastructure 360º Awards –- BID e Harward

2011

2012

2013

2015



DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS



DESAFIOS

- Questões tributárias

- Legislação ambiental

- Institucionalização de uma 

politica que considere a 

reciclagem de água

PERSPECTIVAS

- Autorização de novos usos

- Considerar na matriz de 

recursos hídricos espaço para a 

água reciclada (Recarga de 

mananciais)



Obrigada

Sheila de Oliveira

soliveira@aquapolo.com.br


